
ECU SERIES

ECU-C ECU-R ECU-B

Máximos módulos monitorizados

YC600:  
~ 200 módulos

YC1000-QS1:  
~ 400 módulos

YC600:  
~ 200 módulos

YC1000-QS1:  
~ 400 módulos

4 módulos  
(independiente  

del micro)

Communicación con microinversores Zigbee Zigbee Zigbee

Conexíon a internet: Ethernet RJ45  

Conexíon a internet: wifi   

Mendición integrada (con CTs) 
( FV generación, consumo en la vivienda,  
Balance energético)



Vertido cero 

Relé: Manejo de energía excedente 

Puesta en marcha con ECU-APP   

Interfaz local 

3 años de garantía   

emea.APsystems.com

Oficinas europeas
APsystems Netherlands
Cypresbaan 9, 2908LT, Capelle aan den ljssel, The Netherlands
Tel : 031-10-2582670
Email : emea@apsystems.com

APsystems France
Rue des Monts d’Or, ZAC de Folliouses Sud-Les Echets,
01700 Miribel, France
Email : emea@apsystems.com | Tel: +33-4-81 65 60 40

Utilice el navegador del dispositivo móvil 
para escanear los códigos QR y descargue 

la ECU APP

APP DE CONFIGURACIÓN  
Y PUESTA EN MARCHA

ECU APP

IOS ANDROID

La ECU App de APsystems está disponible para descarga 
gratuita en APP Store y GOOGLE Play. Esta APP es la 
interfaz de la ECU-B, ECU-R o la ECU-C y permite la 
configuración de la instalación.


