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PARTE 1: Sistema monofásico en paralelo

El inversor Lux Power ECO-Hybrid admite la "conexión paralela", lo que significa que puede 
combinar varios inversores para obtener una mayor potencia de respaldo.

Los procedimientos de instalación y puesta en servicio son los siguientes:

Paso 1. Instalación de cada inversor

Instale cada inversor siguiendo los requisitos del manual del usuario. Asegúrese de que la distancia 
entre cada inversor cumpla con los requisitos a continuación.

Paso 2. Cableado de cables de alimentación.

Conecte los puertos de entrada de CA, los puertos de salida de CA y los puertos Gen (si el generador está 

conectado) de los inversores juntos de acuerdo con el diagrama a continuación. Debe ser L con L, N con N y PE 

con PE.

Conecte las baterías a los inversores, cada inversor puede tener baterías separadas, o también puede 

poner en paralelo las baterías y luego conectar el banco de baterías a cada inversor.

Verifique con un multímetro una vez realizado el cableado.

Tecnología Co., Ltd del poder del lujo de Shenzhen | www.luxpowertek.com | info@luxpowertek.com

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Diagrama de cableado del cable de alimentación.
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- Capacidad de batería recomendada:

Inversor paralelo

números
2 3 4 5 6

Capacidad de la batería 400AH 600AH 800AH 1000AH 1200AH
* Al menos 200AH por unidad

- Tamaño de cable recomendado:

cables Área transversal
(Longitud 20m）

Nota

Entrada de CA a QF1 La corriente máxima de red es de 40 A.
8

Salida de CA a QF1 La corriente nominal es 25A.
6

Puerto GEN a QF1 6 La corriente máxima es 25A

Puerto QF1 a SA1 6 La corriente máxima es 25A

SA1 a CA 6 * 3 La corriente máxima es 40A*n

SA1 a CA 6 * 3 La corriente máxima es 25A*n

SA1 a CA 6 * 3 La corriente máxima es 25A*n

* * 1) La línea PE se puede elegir entre 6~10

2) n es el número de inversores en paralelo

Paso 3. Conexión de cables de comunicación paralelos.

Primero, prepare cables de comunicación paralelos. Los cables Ethernet comúnmente utilizados (Cat 5e) se 

pueden utilizar para comunicación paralela.

Los 2 puertos RJ45 con marca "Paralelo" son para conexión en paralelo. Aunque un cable de 
comunicación está bien para la comunicación en paralelo, se sugiere utilizar 2 cables para una 
comunicación más segura y confiable (para 2 inversores en paralelo).
El interruptor DIP de 2 bits adyacente a los puertos paralelos se utiliza para conectar o desconectar la 

resistencia de equilibrio de la comunicación paralela.
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Si hay más de dos inversores en funcionamiento en paralelo, solo los 2 inversores en los extremos de la 

conexión en cadena, que tienen la distancia más larga entre ellos, deben configurar el DIP de 2 bits en la 

posición ON. El DIP de 2 bits de otros inversores debe estar en la posición APAGADO.

Etapa 4. Conexión del cable de comunicación de la batería.

Conecte el cable de comunicación a cualquiera de los inversores paralelos y al módulo de batería maestro. Los 

interruptores DIP de los módulos de batería deben configurarse correctamente.

Paso 5. Configuración de parámetros relacionados con el funcionamiento en paralelo

Encienda el inversor, configure los parámetros como se muestra a continuación,

1. Presione el botón "Entrar" durante más de 10 segundos, la pantalla LCD ingresará al estado de configuración de 

parámetros y aparecerá un ícono de llave inglesa junto al número de parámetro. Presione el botón ARRIBA/Abajo para 

cambiar al parámetro 21, como en la imagen a continuación,
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2. El texto "Paralelo" parpadeará en la parte superior izquierda de la pantalla, haga clic en "Entrar" para 

configurar el tipo paralelo. Hay 3 opciones para elegir: NoPL (sin paralelo), 1PH (paralelo monofásico), 

3PH (paralelo trifásico). Seleccione "1PH" para inversores paralelos monofásicos. Luego haga clic en 

“Entrar”.

3. Seleccione la fase en la que desea que esté el inversor. Hay 3 opciones: P1 para la fase R, P2 para 
la fase S, P3 para la fase T. Para paralelo monofásico, solo se puede seleccionar P1, simplemente 
haga clic en "Entrar".

4. Configure si está utilizando un banco de baterías compartido para los inversores paralelos. Si todos los inversores se 

conectan al mismo banco de baterías, seleccione "Activar"; de lo contrario, elija "Desactivar". Luego haga clic en 

“Entrar”. A continuación, el inversor se reiniciará y los ajustes surtirán efecto.

La configuración también se puede realizar en la aplicación LuxPowerView mediante el método Direct Connect,
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O hacerlo de forma remota en la APP LuxPowerView o en la plataforma de monitoreo si los inversores están 

conectados a nuestro servidor.
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Paso 6. Ejecutando el sistema

-Verifique y asegúrese de que todas las conexiones sean correctas.

-Encienda todos los disyuntores.
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PARTE 2: Cableado del sistema trifásico

Paso 1. Instalación de cada inversor

Los inversores Lux Power Eco-Hybrid se pueden utilizar para formar un sistema trifásico. Esta parte le 

mostrará cómo configurar un sistema trifásico con los inversores de la serie Eco-Hybrid.

Paso 2. Cableado de cables de alimentación.

Cableado del sistema paralelo trifásico como se muestra a continuación,

Cuando utilice los inversores para formar un sistema trifásico, asegúrese de que haya al menos 
un inversor en cada fase. El terminal activo (L) de cada inversor debe conectarse a su terminal 
de fase correcto (R/S/T) en los disyuntores; solo el terminal neutro (N) de cada inversor se 
puede conectar entre sí. Si los terminales activos (L) de los inversores en diferentes fases están 
conectados al mismo punto, provocará un cortocircuito en la red y el generador.

Sistema trifásico compuesto por 3xEco-Hybrid inversores
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Cada inversor puede tener baterías separadas, o también puede poner las baterías en paralelo y luego 

conectar el banco de baterías a cada inversor.

- Capacidad de batería recomendada:

Números paralelos del inversor 3 4 5 6

Capacidad de la batería 600AH 800AH 1000AH 1200AH
* Al menos 200AH por unidad

- Tamaño de cable recomendado:

cables Cruz
(Longitud

Sección Nota
20m）

Entrada de CA (L1, L2, L3 y N) a 
QF1

8 La corriente máxima de red es de 

40 A.

Salida de CA (L1, L2, L3 y N) a 
QF1

6 La corriente nominal es 25A.

GEN (L1,L2,L3) a QF1 8 La corriente máxima es 25A

BATERÍA a QF2 20 La corriente máxima es 25A

Paso 3. Conexión de cables de comunicación paralelos.

Primero, prepare cables de comunicación paralelos. Los cables Ethernet comúnmente utilizados se pueden 

utilizar para comunicación paralela.

Los 2 puertos RJ45 con marca "Paralelo" son para conexión en paralelo. Conecte los cables de 
comunicación paralelos según el diagrama siguiente,

El interruptor DIP de 2 bits adyacente a los puertos paralelos se utiliza para conectar o desconectar la 

resistencia de equilibrio de la comunicación paralela.

solo los 2 inversores en los extremos de la conexión en cadena, que tienen la distancia más larga 
entre ellos, necesitan configurar el DIP de 2 bits en la posición ON. El DIP de 2 bits de otros 
inversores debe estar en la posición APAGADO.
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Etapa 4. Conexión del cable de comunicación de la batería.

Conecte el cable de comunicación a cualquiera de los inversores paralelos y al módulo de batería maestro. Los 

interruptores DIP de los módulos de batería deben configurarse correctamente.

Paso 5. Configuración de parámetros relacionados con el funcionamiento en paralelo

Encienda el inversor, configure los parámetros como se muestra a continuación,

1. Presione el botón "Entrar" durante más de 10 segundos, la pantalla LCD ingresará al estado de configuración de 

parámetros y aparecerá un ícono de llave inglesa junto al número de parámetro. Presione el botón ARRIBA/Abajo para 

cambiar al parámetro 21, como en la imagen a continuación,

2. El texto "Paralelo" parpadeará en la parte superior izquierda de la pantalla, haga clic en "Entrar" para 

configurar el tipo paralelo. Hay 3 opciones para elegir: NoPL (sin paralelo), 1PH (paralelo monofásico), 

3PH (paralelo trifásico). Seleccione "3PH" para cada inversor en el sistema trifásico. Luego haga clic en 

“Entrar”.

3. Seleccione la fase en la que desea que esté el inversor. Hay 3 opciones: P1 para la fase R, P2 para 
la fase S, P3 para la fase T. Seleccione la fase correcta para cada inversor en el sistema trifásico, 
simplemente haga clic en "Entrar".

4. Configure si está utilizando un banco de baterías compartido para los inversores paralelos. Si todos los inversores se 

conectan al mismo banco de baterías, seleccione "Activar"; de lo contrario, elija "Desactivar". Luego haga clic en 

“Entrar”. A continuación, el inversor se reiniciará y los ajustes surtirán efecto.
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La configuración también se puede realizar en la aplicación LuxPowerView mediante el método Direct Connect,

O hacerlo de forma remota en la APP LuxPowerView o en la plataforma de monitoreo si los inversores están 

conectados a nuestro servidor.
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Paso 6. Ejecutando el sistema

-Verifique y asegúrese de que todas las conexiones sean correctas.

-Encienda todos los disyuntores.

Fallo relacionado

Falla Descripción Contramedidas
1. Compruebe si tiene conectado un cable de 

comunicación paralelo.
2. Verifique si los cables de comunicación están 

conectados al puerto COM correcto

3. Comprueba si estás utilizando los cables correctos

4. Compruebe si el interruptor DIP de 2 bits está configurado correctamente

5. Si tiene varias unidades en el mismo sitio pero las ejecuta por 

separado, no realice la configuración de parámetros en 

paralelo.

comunicación CAN
error en paralelo

Sistema
E008

Compruebe si la conexión de entrada de CA, salida de CA y entrada de 

generador es correcta para cada inversor. Conecte siempre los cables de 

tierra L, N de acuerdo con las marcas en el bloque de terminales.

AC inconsistente en

sistema paralelo
E011

Verifique que la configuración de fase sea correcta; si 

configura un sistema monofásico, entonces cada inversor 

debe ser fase R; Si configura un sistema trifásico, entonces 

debería haber un inversor de fase R, un inversor de fase S y un 

inversor de fase T.

Error de fase en sistema 
paralelo trifásico

E015
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