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La serie Lion se basa en la tecnología Hetero-Junction
o Hetero-Unión (HJT).

La celda solar HJT está compuesta por una oblea de
silicio monocristalino delgada rodeada de capas de
silicio amorfo ultrafinas

La tecnología HJT garantiza un alto rendimiento y una
baja degradación del módulo, mejorando
sustancialmente su eficiencia.

LION SERIES – TECNOLOGÍA HJT
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Ventajas de la tecnología HJT

No PID,
LID

Efecto

Baja
degradación

Mayor
producción
de energia

Alta
bifacialidad

Excelente
respuesta

baja de
irradiancia

Coeficiente de
temperatura

baja -0.24% /°C

Tecnología de
corte no

destructiva

Bajo
calentamiento

por
temperatura

LION SERIES – TECNOLOGÍA HJT



En condición STC, debido a la tecnología Tandem, los módulos HJT tienen una mayor
eficiencia de al menos un 1% en comparación con otras tecnologías. HJT está activo en
longitudes de onda UV e infrarrojas y tiene una salida de luz más alta.
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LION SERIES – TECNOLOGÍA HJT

Eficiencia

La serie Lion alcanza más de 700 Wp de potencia, un 7 % más en comparación con los
módulos fotovoltaicos estándar.

Mayor potencia
de salida

HJT tiene un mejor coeficiente térmico. En temperaturas muy altas (>50 °C), la pérdida de
potencia HJT es inferior al 6,5 % en comparación con el 9 % superior para Mono Perc.

Coeficiente de
temperatura baja

SIN efectos LID y PID, por lo que HJT no tiene pérdida de potencia frente al 1% el primer
año (LID) y hasta el 5% después con el síndrome PID en el módulo mono perc estándar.

PID, LID, LeTID

HJT tiene una excelente respuesta de baja irradiancia.Irradiación baja
rendimiento

En comparación con Mono Perc HJT, tiene un mejor factor de bifacialidad (≈ 93 % frente
a ≈ 70 %).

Bifacialidad

La tecnología HJT utiliza una oblea delgada (140 µm), un 15 % más delgada que la
tecnología Mono Perc estándar.

Oblea delgada

La serie Lion es excepcionalmente fiable, con una garantía de producto y rendimiento de
hasta 30 años

Garantía



 Marco plateado o negro
 80 & 120 & 132 & 144 Formato de

medias celdas
 166 mm & 210 mm tamaño de celdas

VIDRIO DOBLE
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LION SERIES – MÓDULOS DISPONIBLES



PODER
Hasta 475 Wp

EFICIENCIA DE
MÓDULO

21,26%

TEMPERATURA DE
COEF.

- 0,24 % / °C

DIMENSIONES
2132 x 1048 x 30 mm

120 celdas – RCM-xxx-6BHE 144 celdas – RCM-xxx-6BHF

PODER
Hasta 395 Wp

EFICIENCIA DE
MÓDULO
21,05%

TEMPERATURA DE
COEF.
- 0,24 % / °C

DIMENSIONES
1791 x 1048 x 30 mm

M6 M6 Tamaño de celda 166 x166 mm Hasta 475 Wp
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LION SERIES – CELDAS M6



PODER
Hasta 640 Wp

EFICIENCIA DE
MÓDULO

22,60%

TEMPERATURA DE
COEF.

- 0,24 % / °C

DIMENSIONES
2172 x 1303 x 35 mm

80 celdas – RCM-xxx-8BHO 120 celdas – RCM-xxx-8BHE

PODER
Hasta 430 Wp

EFICIENCIA DE
MÓDULO
22,40%

TEMPERATURA DE
COEF.
- 0,24 % / °C

DIMENSIONES
1754 x 1096 x 30 mm

G12 G12 Tamaño de celda 210 x 210 mm Hasta 700 Wp
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LION SERIES – CELDAS G12



BIFACIALIDAD
> 90%

PODER DE SALIDA
Hasta 805 Wp con una ganancia

bifacial del 15 %

EFICIENCIA DE MÓDULO
25,91% con ambos lados

PRODUCTO/GARANTÍA EN
RENDIMIENTO

30 años / 30 años (Poder ≥ 91,25%)

132 celdas – RCM-xxx-8BHM

PODER
Hasta 700 Wp

EFICIENCIA DE MÓDULO
22,50%

TEMPERATURA DE
COEF.
- 0,24 % / °C

DIMENSIONES
2384 x 1303 x 35 mm

G12 G12 Tamaño de celda 210 x 210 mm Hasta 700 Wp
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LION SERIES – CELDA G12



* En comparación con los módulos fotovoltaicos del mercado masivo
Bifacial Half-cut 144 celdas M10 – 540W

+ 1,8 %
Rendimiento específico (kWh/kWp)
por bajo coeficiente de temperatura

UTILIZACIÓN MÁS
EFICIENTE DEL

ESPACIO

- 6,3 %
Espacio necesario para
1MWp de módulos LION

GENERACIÓN
SUPERIOR

POR UNIDAD DE
ÁREA

+ 5,9 %
Planta fotovoltaica Rendimiento

/ m2 en clima cálido

MAYOR
RENDIMIENTO EN
CLIMA CALIENTE

FACTOR BIFACIAL
SUPERIOR

+ 4,0 %
Proyecto instalado con suelo

Arena Albedo

MENOR PÉRDIDA DE
POTENCIA

+ 5,6 %
Rendimiento de la planta

fotovoltaica en 30 años de uso.
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RENDIMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS

RCM-xxx-8BHM



- Planta de energía terrestre
100000㎡ (250*400m) Área fija Análisis de costos de BOS

Sistema de montaje ajustable fijo, doble fila longitudinal 2P, 30% de reflectividad de arena,
Temperatura ambiental extremadamente baja 9 ℃

Cell size/Layout 166mm /120pcs 210mm /132pcs

Module Lion Series
HJT Half-cut

L Brand
Perc Half-cut

Lion Series
HJT Half-cut

T Brand
Perc Half-cut

Power（W） 375 375 700 670

conversion efficiency（%） 19.98% 20.59% 22.53% 21.57%

Installed capacity（MW） 11.09 10.71 12.15 11.22

Power
generation

30-year power
generation with the
same area

589247 501568 643358 547095

30-year cumulative
increase rate 17.48% benchmark 17.60% benchmark

BOS cost

Land cost -3.53% benchmark -8.35% benchmark
Combiner box & cable
costs -4.78% benchmark -4.54% benchmark

Variable BOS cost -0.42% benchmark -4.39% benchmark

LCOE
LCOE 0.1957 0.2110 0.1872 0.1954

LCOE calculation -7.82% benchmark -4.4% benchmark
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RENTABILIDAD

Análisis de escenarios de aplicación #1

Rendimiento energético mejorado 30 años:

Ahorro de costes de suelo:

Costos de cable y caja combinados:

Costo variable BOS:

Reducción de LCOE:

+17.6%

-8.35%

-4.78%

-4.39%

-7.82%



- Planta de energía de techo
10000㎡(100*100m) Área fija
Techo industrial y comercial

11

RENTABILIDAD

Análisis de escenarios de aplicación #2

Rendimiento energético mejorado 30 años:

Ahorro de costes de suelo:

Reducción de LCOE:

+18.42%

-1.89%

-9.58%

Análisis de costos de BOS
Sistema de montaje de techo ajustable fijo, doble fila longitudinal 2P, 70% de

reflectividad de arena
Temperatura ambiental extremadamente baja -5 ℃

Module Lion series
HJT Half-cut

L Brand
Perc Half-cut

Lion series
HJT shingled all

black

T Brand
Perc Half-cut

Cell size/Layout 166mm/120pc
s

166mm/120pc
s 158.75mm/132pcs 210mm/120pc

s
Power（W） 385 375 415 405

Efficiency（%） 20.51% 20.59% 21.17% 21.07%

Installed capacity
（MW）

1.11 0.77 0.79 0.83

30-year power
generation with the
same area

43567 36791 31057 27504

30-year cumulative
increase rate 18.42% benchmark 12.92% benchmark

Roof cost -1.48% benchmark -.89% benchmark

LCOE 0.2629 0.2880 0.3793 0.3964

LCOE calculation -9.58% benchmark -4.51% benchmark



30 años de garantía limitada del producto

Hasta 30 años de garantía de rendimiento con
una garantía de rendimiento del 91,25 % al final

del año 30

Certificaciones:
Las plantas RECOM están certificadas ISO 9001

y 14001
Los módulos RECOM HJT están probados por

TUV NORD y certificados IEC61215 e IEC61730
(certificados adicionales disponibles)
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GARANTÍAS
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BENEFICIOS CLAVE

Mayor
rendimiento por
superficie

Mayor
rendimiento en
climas cálidos

Bajo
LCOE

Tecnología
anti PID y
LID

Bajo Pmax a -0.24% /°C

30 años de
garantía limitada
del producto

Bajas perdidas
resistivas

Mayor
conversión de
luz
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÓDULOS RECOM HJT

TECNOLOGÍA DE
HETERO-JUNCTION
(HETERO-UNIÓN)
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VENTAJAS DE MÓDULOS RECOM HJT

Mayor potencia de salida - Baja pérdida de potencia

MAYOR POTENCIA DE SALIDA

 La tecnología HJT tiene una gran ventaja
debido a la combinación de los componentes

principales (monocristalino (c-Si) y silicio
amorfo (a-Si). HJT es tecnología tándem

MENOR PÉRDIDA DE POTENCIA

 Las pérdidas de potencia se reducen
considerablemente gracias a la tecnología N-

Type.

 No hay efectos PID y No LID.



Los módulos de la serie Lion utilizan tecnología de células HJT, que tienen una degradación
menor que los paneles Mono PERC.

 Producción de electricidad más estable y sostenible.

 Rendimiento energético ≥ 95% después de 15 años, ≥ 92,5% después de 25 años y ≥ 91,25%
después de 30 años.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÓDULOS RECOM HJT

Baja degradación



Los módulos de la serie Lion con tecnología de celdas HJT funcionan a alta temperatura
ambiental.

 El silicio amorfo (a-Si) tiene menos pérdida de potencia debido a la temperatura y reduce
el coeficiente de potencia térmica del HJT (en comparación con la composición
monocristalina única).

 La temperatura de funcionamiento de 50 °C, la serie Lion tiene una mejor eficiencia que
los módulos estándar.

Pmax= -0,36%/°C
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VENTAJAS DE MÓDULOS RECOM HJT

Coeficiente de temperatura más bajo



La tecnología de celdas HJT tiene el mejor factor de bifacialidad (≥ 90 % en lugar del 70
% para PERC mono estándar)

 La ganancia de potencia debido a la bifacialidad depende de la reflexión del suelo
(albedo) y la radiación solar). Cuanta más luz solar hay, mayor es la ganancia bifacial.

 Los módulos de la serie Lion logran el LCOE más bajo.
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VENTAJAS DE MÓDULOS RECOM HJT

Alta Bifacialidad

La generación de energía gana un 25%



La tecnología HJT es el buen compromiso para cubrir una amplia gama de longitudes de onda y
producir la máxima energía a lo largo del tiempo. HJT utiliza el espectro de luz a-Si y c-Si.

 La capa de silicio amorfo (a-Si) es transparente y captura pequeñas longitudes de onda como la
luz UV y visible, mientras que la monocristalina es mejor con la longitud de onda infrarroja.

 Los módulos de silicio cristalino de tipo N demuestran mejores características de generación de
energía que los módulos de silicio cristalino de tipo P convencionales con poca luz.
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VENTAJAS DE MÓDULOS RECOM HJT

Mejor respuesta de baja irradiación

La
generación
de energía
gana un 5%



<#>


