Anclaje de la fijacién a la cubierta

Tornillos d
anclaje

/56]

Sistema de montaje

Cubierta chapa
simple

Montaje correcto

il

Demasiado Inclinado

apretado

X X X

Poco apretado

Distancia
entre grecas <500

Distancia entre grecas <100

Nota:

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
-Comprobar la impermeabilidad de la fijacidon una vez colocada

A
Ubicar los médulos sobre los perfiles

Distribuir los médulos para que su
colocacién sea simétrica a lo largo
del soporte, dejando la misma
distancia de sobrante en los
extremos.

Dejar una separacién entre modulos
de 20 mm para poner el presor
central que fijard los mddulos al
perfil.

Fijacion de los médulos con los presores

FIJACION LATERAL

PRESOR

Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm

Tornillo SW8/SW10
Velocidad méxima de

rotacién para instalar:

1800 rom

Soporte coplanar microrail fijaciéon

a chapa para cubierta Vrmetélica. 6 1 H
§ W/|SUNFER

Sobrante Sobrante
izquierdo derecho

[
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Distancia entre médulos: 20 mm.

FIJACION CENTRAL

Componentes del kit

S10.3 S11.3

Tamano max.
2400x1350
Herramientas necesarias:
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S11.3

EIE S61 + (2x) S42 +510.3

BEE 61+ (2x) S42+S11.3

Soporte coplanar microrail fijacién 6 1 H
a chapa para cubierta metdlica.

V|SUNFER

Revisar ficha técnica
del médulo

Tamano max.
2400x1350

Tamano mdx.
2400x1350

Herramientas necesarias:
sws
e o[ &3

Seguridad: %: & 100% Reciclable
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Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado. 2/2
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