
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado para terreno.
2 filas de módulos.Vertical.REACCIONES

ZAPATA AISLADA

ZAPATA DESCENTRADA

ZAPATA ESTE-OESTE

DATOS:

Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

!

- VELOCIDAD = 110 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS = 2850 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR

Zapata tipo
500xlongitud mesax300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 345 Kg/m

Zapata tipo
900x900x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 559 Kg

Zapata tipo
2700x500x250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 777 Kg

Zapata tipo
750x750x250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 324 Kg

Zapata tipo
400xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 230 Kg/m
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Zapata Aislada Zapata Descentrada Zapata Este-Oeste

*Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado para terreno.
2 filas de módulos.Vertical.REACCIONES

ZAPATA AISLADA

ZAPATA DESCENTRADA

ZAPATA ESTE-OESTE

DATOS:

Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

!

- VELOCIDAD = 130 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS = 2750 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR

Zapata tipo
700xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 403 Kg/m

Zapata tipo
1100x1100x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 835 Kg

Zapata tipo
2700x750x250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 1165 Kg

Zapata tipo
750x750x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 389 Kg

Zapata tipo
400xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 230 Kg/m
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Zapata Aislada Zapata Descentrada Zapata Este-Oeste

*Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado para terreno.
2 filas de módulos.Vertical.REACCIONES

ZAPATA AISLADA

ZAPATA DESCENTRADA

ZAPATA ESTE-OESTE

DATOS:

Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

!

- VELOCIDAD = 150 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS = 2600 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR

Zapata tipo
900xlongitud mesax300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 604 Kg/m

Zapata tipo
1200x1200x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 994 Kg

Zapata tipo
2750x750x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 1424 Kg

Zapata tipo
850x850x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 499 Kg

Zapata tipo
450xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 259 Kg/m
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Zapata Aislada Zapata Descentrada Zapata Este-Oeste

*Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado para terreno.
2 filas de módulos.Vertical.REACCIONES

ZAPATA AISLADA

ZAPATA DESCENTRADA

ZAPATA ESTE-OESTE

DATOS:

Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

!

- VELOCIDAD = 110 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS = 2850 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR

Zapata tipo
900xlongitud mesax300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 621 Kg/m

Zapata tipo
1350x1350x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 1258 Kg

Zapata tipo
2750x900x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 1708 Kg

Zapata tipo
400x400x250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 92 Kg

Zapata tipo
400xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 230 Kg/m
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Zapata Aislada Zapata Descentrada Zapata Este-Oeste

*Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado para terreno.
2 filas de módulos.Vertical.REACCIONES

ZAPATA AISLADA

ZAPATA DESCENTRADA

ZAPATA ESTE-OESTE

DATOS:

Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

!

- VELOCIDAD = 130 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS = 2700 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR

Zapata tipo
1100xlongitud mesax350 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 886 Kg/m

Zapata tipo
1500x1500x350 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 1812 Kg

Zapata tipo
2800x1150x300 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 2222 Kg

Zapata tipo
400x400x250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 92 Kg

Zapata tipo
400xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 230 Kg/m
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Zapata Aislada Zapata Descentrada Zapata Este-Oeste

*Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.
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Soporte inclinado para terreno.
2 filas de módulos.Vertical.REACCIONES

ZAPATA AISLADA

ZAPATA DESCENTRADA

ZAPATA ESTE-OESTE

DATOS:
- VELOCIDAD = 150 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS = 2400 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR

Zapata tipo
1350xlongitud mesax350 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 1087 Kg/m

Zapata tipo
1500x1500x400 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 2070 Kg

Zapata tipo
2900x1100x350 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 2568 Kg
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Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

!

Zapata tipo
400x400x250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 92 Kg

Zapata tipo
400xlongitud mesax250 mm
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Peso = 230 Kg/m

Zapata Aislada Zapata Descentrada Zapata Este-Oeste

*Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos *Ejemplo para dos pórticos
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