Selective Deployment de Tigo ayudaalos
clientes residenciales a generar su propia energia,

Background

Algo que distingue a una empresa de energia solar en el mercado es su
capacidad para resolver problemas. Es muy comin que las empresas encuentren
techos desafiantes para la aplicacion de sistemas de generacion de energia
fotovoltaica (PV). La empresa que sepa entregar la solucién para la mejor
generacion en cubiertas con sombreado o diferentes orientaciones, podra
entregar el proyecto con la mejor relacién costo-beneficio.

El sistema instalado en la residencia del cliente cuenta con 10 médulos bifaciales
Trina Solar 410 Wp conectados en serie. La empresa instaladora Energisus,
siempre buscando la maxima generacién de energia, instald 8 mddulos en la
orientacion que tenia la mayor generacion (orientacion Norte), y otros 2 médulos
de string se instalaron en la orientacion Sur. El sistema de 4,1 kWp se conectd a
un inversor de 3kW de Growatt, el MIC 3000 con un sobredimensionamiento de
36%.

El sistema se disefid utilizando 2 optimizadores Tigo TS4-A-O en los mddulos
orientados al sur. La tecnologia exclusiva de Tigo Energy permite al disenador
utilizar el Selective Deployment para conectar optimizadores solo a los mddulos
que necesitan. Con el Selective Deployment fue posible conectar médulos en la
orientacion Sur en serie con mddulos en la orientacion Norte, sin tener que tener
mas de un MPPT.
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media diaria en las tres
10,6 10,6 10,6 configuraciones. Ademas, la

generacion de los tres

mejores dias de sol.

Carfiguiaias Geracdo diaria Geracgao éos trés )
média (kWh) melhores dias (kWh) Tabla con la generacion
A 8,60
B 12,14 16,9 16,7 16,6
C 15,53 213 | 20,8 | 203

Poténcia e Corrente FV - Configuracdo A
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Poténcia e Corrente FV - Configuracdo B
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Poténcia e Corrente FV - Configuragdo C
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Curvas de generacion de cielo
despejado en los tres escenarios.

La configuracion C con solo

dos

optimizadores TS4-A-O tuvo la
mayor generacion de energia e

hizo que el inversor lograra
clipping.

su

Diferentes orientaciones en serie

Luego, el sistema paso por tres configuraciones diferentes: configuracion A,
8 mddulos para el Norte y 2 para el Sur; configuracion B, 8 moddulos
orientados al norte; y configuracion C, 8 modulos para Norte y 2 para Sur
con optimizacién TS4-A-O. Por tanto, es posible analizar la generaciéon de
energia durante las tres configuraciones. Hasta la produccion de este caso
de estudio, el sistema fotovoltaico generaba energia 45, 27 y 25 dias en las
configuraciones A, B y C, respectivamente.

A pesar de la caida de generacién en dias nublados, se observa que los dias
con mayor generacion ocurrieron durante la configuracién C, con dos
modulos con optimizadores Tigo TS4-A-O. La tabla muestra el promedio
diario de generacién en cada configuracion, incluidos los dias nublados.
Ademas, la tabla también muestra la generacién de las tres mejores
generaciones diarias para cada entorno.

Es interesante notar que la configuracion A con 10 mddulos fotovoltaicos
tuvo un rendimiento menor que la configuracion B con solo 8 mddulos
fotovoltaicos. Esto se explica por el hecho de que estaban conectados desde
diferentes orientaciones (norte y sur) en serie. En este caso, los modulos
orientados al sur limitan la generacion de los mddulos orientados al norte a
lo largo del dia. Como todos los mddulos estan conectados en serie, todos
deben operar con la misma corriente, por lo que la corriente de los moédulos
del sur limita la corriente de los mddulos del norte.

En la configuracion C, los optimizadores Tigo TS4-A-O permiten la conexion
en serie de los modulos del sur con los mddulos del norte, asegurando que
cada mddulo generara su maximo sin limitar ningin maédulo en la cadena.
Por tanto, es la configuracion la que genera mas energia y ofrece la mayor
satisfaccion al cliente.

En las curvas de generacién es posible ver la potencia y corriente
fotovoltaica durante los dias de mayor generacion en cada configuracion. En
la configuracion A, la potencia maxima alcanzada fue de 1.800 W con una
corriente de 4,5 A. En la configuracién B, 2.500 W era el maximo que podia
generar el sistema con una corriente de 8 A. Y en la configuracién C con
optimizadores Tigo, el sistema alcanzé la potencia maxima permitida por el
inversor, 3.000 W, y el efecto de recorte se produjo cuando la matriz
fotovoltaica estd generando mas potencia que la potencia maxima del
inversor.
Resumen

e Capacidad de instalacién: 4,1 kW
e  Modulos: 410 W Trina Solar Bifacial
o Inversores: Growatt MIC 3000

e  2x Optimizadores Tigo TS4-A-O
Imagen de cortesia: Energisus — Energia e Sustentabilidade
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